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Завод «Синергия» был создан в рам-
ках конверсии в 1990 году на базе одного 
из цехов Пермского Машиностроительного 
завода.

Деятельность его началась с разработки 
и изготовления газовых баллонов, а затем и 
систем к легковым автомобилям. В тяжелые 
годы всеобщего развала промышленности 
предприятие переключилось на ремонт 
насосов нефтегазопромыслового оборудо-
вания и изготовление запасных частей для 
нефтяников. Сохранив интеллектуальный 
потенциал «оборонки», квалифицированные 
кадры, создав собственное ОКБ, предпри-
ятие приступило к созданию высокопроиз-
водительных плунжерных насосов высокого 
давления. В этих насосах, в отличие от суще-
ствующих поршневых монстров, разработки 
50-х годов, были изначально заложены прин-
ципиально новые, смелые конструкторские 
решения, подкрепленные современным тех-
нологическим обеспечением.

На сегодняшний день нами выпускаются 
десять типоразмеров насосов с приводной 
мощностью от 1 до 1000 кВт и давлением до 
1300 атм., а также различные установки на их 
базе. 

Самым распространенным насосом стал 
трехплунжерный насос горизонтального 
типа СИН32, выпущено более 2000 единиц. 

Он используется на типовых установках для 
цементирования и кислотной обработки 
скважин. Сборка данных установок осущест-
вляется на шасси КамАЗ, УРАЛ с приводной 
мощностью до 320 л.с. Можно с уверенно-
стью заявлять, что эти установки, в том числе 
и насос СИН32, зарекомендовали себя с луч-
шей стороны по качеству, неприхотливости и 
удобству в обслуживании.

В 2013 году разработан и изготовлен на-
сос следующего поколения — СИН64. Новый 
серийный трехплунжерный насос взял самое 
лучшее, но имеет и кардинальные отличия от 
своих предшественников. Вместо кривошип-
но-шатунного механизма на огромных под-
шипниках качения в шатунах здесь применен 
коленчатый вал с вкладышами — подшипни-
ками скольжения. В нем устанавливаются 
секционные кованые клапанные коробки. 
Механическая часть насоса уже традиционно 
разделена от гидравлической уплотнением, 
в котором нет трущихся частей. 

Все это привело к тому, что при при-
водной мощности до 800 л.с. данный насос 
получил замечательные технические харак-
теристики:  вес насоса 2900 кг; габаритный 
размер по длине менее 1250 мм, что позволя-
ет устанавливать два насоса «спиной-к-спи-
не» на автомобиле и оставаться в транспорт-
ном габарите (2500 мм).

Рис. 1 — Насос трехплунжерный СИН64

Технические характеристики насоса СИН64
Максимальная полезная гидравлическая мощность (не менее), кВт 420
Диаметр плунжеров, мм 80, 100, 125, 140

Давление максимальное *, МПа  при диаметре плунжеров

• 80 мм 100
• 100 мм 70
• 125 мм 45
• 140 мм 32

Наибольшая идеальная подача *,  
л/с (при числе оборотов вала насоса 400 об/мин) при диаметре плунжеров

• 80 мм 12,5
• 100 мм 20
• 125 мм 31
• 140 мм 38

Габариты, мм 1307х1193х698
Масса, кг 2 100
*значения параметров зависят от мощности привода и частоты вращения вала насоса
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Но такому насосу нужна и более мощная 

машина. Мы остановились на шасси МАЗ 
6317Х9. По нашему мнению, данная машина 
обладает рядом преимуществ: дизельные 
двигатели мощностью до 420 л.с., грузо-
подьемность до 22 тонн. И самое немаловаж-
ное — низкая стоимость автомобиля!

Начиная с 2013 года нашим заводом вы-
пускаются следующие серийные установки на 
базе насоса СИН64:

Установка для цементирования скважин 
СИН35.64. Состоит из полноприводного шас-
си МАЗ 6317Х9 с мощностью дизеля 420 л.с., 
насоса трехплунжерного СИН64, редуктора 
планетарно-цилиндрического СИН31, мерной 
емкости 6 м3, системы регистрации параме-
тров. Развивает давление до 1000 атм., имеет 
производительность до 40 л/сек. Установка 
предназначена для долговременной работы  
в неприрывном режиме, что позволяет успеш-
но использовать ее при всех работах КРС и 
бурении скважин малых диаметров. Установ-
ка получилась очень востребованной. Мы 
изготовили и поставили уже более 20 данных 
установок в различные регионы: Казахстан, 
Западная Сибирь, Районы Крайнего севера.

Следующее серийное изделие — установка 
для кислотной обработки скважин СИН32.64. 
В своем составе имеет насос СИН64, редуктор 
СИН31, шасси МАЗ мощностью 420 л.с. Установ-
ка имеет оригинальную компоновку, развивает 
давление до 1000 атм. и производительность до 
40 л/сек. Емкость для перевозки кислоты объ-
емом 10 м3 установлена на шасси грузоподъ-
емностью 21,6 тонн и вынесена вперед. Это 
позволило нашим заказчикам снизить затраты 
на проведение кислотной обработки сква-
жин и дало возможность проводить больше-
объемную закачку кислоты одним агрегатом.

Летом 2014 года совместно с «Урал-Ди-
зайн-ПНП» нами спроектирована и изго-
товлена многофункциональная установка 
СИН35.53. Установка предназначена для ра-
боты в составе колтюбинговой установки и 
состоит из насоса высокого давления СИН64, 
мерной емкости, нагревательного котла и 
компрессора. Установка позволяет прово-
дить весь спектр работ при использовании 
колтюбинга: разогрев трубы, проведение 
необходимых ремонтных скважинных работ, 
продувка гибкой трубы после работы и даже 
использование агрегата в качестве ППУА. 

Установка успешно прошла промышлен-
ные испытания и работает у заказчика. Ана-
логом для данной установки послужил агре-
гат производства «Фидмаш» из Беларуссии, 
но наша установка, не потеряв в функцио-
нальности, получилась значительно дешевле.

Выводы
Имея солидный конструкторско-технологиче-
ский потенциал, наше предприятие готово в 
кратчайшие сроки спроектировать и изгото-
вить любую установку по требованию заказчи-
ка, в том числе заниматься вопросами импор-
тозамещения. Это подтверждается большим 
разнообразием востребованного и серий-
но-выпускаемого оборудования. В настоящее 
время завод приступил к освоению нового 
трехплунжерного насоса мощностью 1200 кВт 
и весом около 6 тонн, а также к разработке 
установок на базе этого насоса.

Рис. 3 — Установка для кислотной обработки скважин СИН32.64

Рис. 2 — Установка для цементирования скважин СИН35.64

Рис. 4 — Установка многофункциональная СИН35.53


