
46 №2 (20) апрель 2012 г. ЭКСПОЗИЦИЯ НЕФТЬ ГАЗ46

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПОВЕРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ ПОВЕРКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ОБЪЕМНОГО И МАССОВОГО РАСХОДА, 

ВОДОСЧЕТЧИКОВ, ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ, ОБЪЕМНЫХ И МАССОВЫХ 
РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ ЖИДКОСТИ                                                 

ООО «Торговый Дом «Гидродинамика» представляет собой организацию, созданную в 2010 году для обеспечения 
поставок и сервисного обслуживания поверочных установок для поверки водосчетчиков, теплосчетчиков, объемных и массовых 
расходомеров-счетчиков жидкости, трубопоршневых установок и автоцистерн.

Создание организации явилось ре-
зультатом оптимизации производственной 
и финансовой деятельности ООО «ОКБ  
«Гидродинамика». Непосредственным раз-
работчиком и производителем продукции 
является ООО «Производственная фирма 
«Гидродинамика».

Несмотря на изменения организаци-
онных форм и появление новых структур, 
неизменным остался коллектив опытных, 
грамотных специалистов и рабочих, а 
также те принципы, которые были в осно-
ве производственной деятельности на  
предыдущих этапах ее развития.

В основу технической политики пред-
приятия был положен принцип максималь-
ного удовлетворения запросов заказчиков.     

В совокупности с огромным опытом 
работы наших специалистов такой подход 
обеспечил качество продукции, выпускае-
мой предприятием, и доверие специали-
стов, которые занимаются эксплуатацией 
поверочного оборудования при производ-
стве приборов учета, их настройке, ремон-
те, калибровке и поверке. Подтверждени-
ем этого является тот факт, что более 25 
учреждений Ростехрегулирования (центры 
стандартизации и метрологии) используют 
наши установки в своей основной пове-
рочной деятельности, а некоторые из них 
имеют по две установки (Ростест (Москва), 
Красноярский ЦСМ).

Общие технические характеристики 
поверочных установок
• Выпускаемые установки имеют  

возможность измерения объема (мас-
сы) эталонными расходомерами-счетчи-
ками и/или весовыми устройствами, что 
позволяет проводить поверку собствен-
ных эталонных расходомеров без их 
демонтажа, а также проводить поверку 
приборов с пределом относительной 
погрешности от + 0,1 %;

• Установки позволяют проводить поверку 
практически всех типов рабочих  
приборов;

• Доля ручного труда при проведении по-
верки на установке сведена до миниму-
ма, управление установкой полностью 
автоматизированное;

• При изготовлении установок исполь-
зуются комплектующих от лучших 
мировых производителей (насосы, 
частотные преобразователи, пневмати-
ка, эталонные расходомеры, запорная 
арматура); 

• Установки разрабатываются и изготав-
ливаются с максимальным учетом по-
требностей заказчиков, в том числе обе-
спечивается «привязка» к помещению, 
в котором предполагается эксплуатация 
установки. 

• Выпускаемые установки обеспечивают 
воспроизведение расхода в различных 
диапазонах, при этом максимальное 
значение расхода в зависимости от 
типа установки находится в пределах 
30, 50, 100, 150, 200, 400, 600, 1000 
м3/ч (в стадии проработки находятся 
установки с максимальным значением 

воспроизводимого расхода 1500-2500 
м3/ч);

• Установки разрабатываются с учетом 
существующего у Заказчика парка при-
боров и позволяют проводить поверку 
объемных и массовых приборов учета 
жидкости; при наличии дополнительных 
требований – поверку автоцистерн, 
трубопоршневых установок;

• В базовом исполнении установки по-
зволяют проводить одновременную 
поверку до 4-8 приборов, при наличии 
дополнительных требований – до 40;

• Разработана установка для поверки 
ротаметров предназначенных для из-
мерения расхода жидкости.

Перспективные направления
• Разработка и выпуск поверочных уста-

новок с улучшенными метрологически-
ми характеристиками в части эталонных 
расходомеров  с погрешностью не 
более +0,1 % по массе и +0,15 % по 
объему, использование весового метода 
определения массы (объема) на рас-
ходах 1000 и более м3/ч с погрешностью 
+ 0,015 %);

• Разработка и выпуск поверочных 
установок, использующих в качестве 
рабочей среды жидкость с переменной 
кинематической вязкостью в диапазоне 
от 1  до 50 сСт;

• Разработка и выпуск компактных 
стационарных поверочных установок с 
температурой рабочей среды до  плюс 
(60 – 90) оС 

Установки поверочные переносные 
УПСЖ 3 ПМ предназначены для повер-
ки счетчиков холодной и горячей воды с 
диаметром условного прохода 10, 15 и 20 
мм на месте эксплуатации без их демон-
тажа с трубопровода.

Установки УПСЖ 3 ПМ производятся 
в Российской Федерации, внесены в Го-
сударственный Реестр средств измере-
ний РФ и республики Казахстан и имеют 

знак утверждения типа.
Составные части установки распола-

гаются в едином металлическом корпу-
се, помещенном в переносной чемодан, 
что обеспечивает удобную транспорти-
ровку и надлежащую защиту установки 
от внешних неблагоприятных воздей-
ствий. УПСЖ 3 ПМ могут работать в ав-
томатическом или полуавтоматическом  
режимах. 

Наименьший расход, Qmin, м3/ч – 0,02 
Переходный расход, Qt, м3/ч – 0,12 
Наибольший расход, Qmax, м3/ч – 5,0 
Рабочее давление, МПа, не более – 0,63 
Пределы допускаемой относительной 
погрешности, %, при измерении объема 
в диапазоне расхода от Qmin до Qt – ±0,5 
Пределы допускаемой относительной 
погрешности, %, при измерении объема в 
диапазоне расхода от Qt до Qmax – ±0,33 
Диаметры условных проходов поверяемых 
счетчиков, мм – 10, 15, 20 
Масса установки,  не более, кг – 12 
Количество одновременно поверяемых 
счетчиков, не более – 1 
Напряжение питания постоянного тока, В – 6 
Потребляемая мощность, ВА, не более – 2,0 
Габаритные размеры установки, мм, не более 
– 462 х 340 х 170 

УПСЖ 3 ПМ
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Модификации УПСЖ 30 50 70 150 100 200 400 600

Диапазон воспроизводимых расходов, м3/ч от 0,02 
до 30

от 0,02 
до 50

от 0,02 
до 70

от 0,01 
до 150

от 0,01 
до 100

от 0,01 
до 200

от 0,01 
до 400

от 0,01 
до 600

Пределы основной относительной погрешности установки при 
измерении объема весовым устройством, %,  не более

± 0,2
± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,05 ± 0,015, ± 0,002, ± 0,033, ± 0,05

Пределы основной относительной погрешности установки при 
измерении объема эталонными расходомерами, %, не более

± 0,6
± 0,25

± 0,25
± 0,2

± 0,25
± 0,2 ± 0,25 ± 0,15 

± 0,25
Пределы основной относительной погрешности при 
измерении массы эталонными расходомерами, %, не более

± 0,1 
± 0,25

Ду поверяемых приборов, мм, не более от 15 
до 50

от 15 
до 50

от 15 
до 50

от 15 
до 150

от 15 
до 100

от 15 
до 150

от 15 
до 200

от 15 
до 300

Количество эталонных расходомеров, шт. 2 2 2 3 3 3 4 (5) 4 (5)

Количество одновременно поверяемых приборов, шт. от 1 
до 4

от 1 
до 4

от 1 
до 4

от 1 
до 8

от 1 
до 8

от 1 
до 8

от 1 
до 8

от 1 
до 8

Потребляемая мощность, для давления раб. среды не более 
0,4 МПа, кВт, не более 5,5 6 18,5 19 15 37 60 120

Габаритные размеры, м, не более
2 х 

1,3 х 
1,5

2,4 х 
1,2 х 
1,9

4 х 
2 х 
2,8

8,1 х 
2,4 х 
3,5

 4,1 х 
1,9 х 
3,1

11 х 
7,5 х 
3,5

9,2 х 
4,5 х 

6

9,2 х 
4,5 х 

6

УПСЖ 50 УПСЖ 150

УПСЖ 200 УПСЖ 600

Выпускаемые поверочные установки
УПСЖ 100, УПСЖ 200
УПСЖ 400, УПСЖ 600 
(всего 16 модификаций и 4 исполнения)
внесены в Госреестр СИ РФ № 43499-09
внесены в Госреестр СИ республики  
Казахстан № KZ.02.03.03874-2011/43499-99

УПСЖ 30 УПСЖ 100

ООО «Торговый Дом 
«Гидродинамика»

610035, Россия, Киров, ул.Базовая, д.3
т./ф.: +7 (8332) 703-459, 

703-439, 703-789 
www.gidrodinamika.com
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