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Полностью атоматическая 
система одоризации газа и 
контроля количества одоранта 
с прямой доставкой одоранта 
из подземной ёмкости его 
хранения к дозирующему 
устройству без участия оператора 
— современное требование к 
одоризационным установкам 
предприятий, осуществляющих 
обслуживание и эксплуатацию 
газораспределительных станций 
(ГРС). 

Cуществующие на сегодняшний день 
одоризационные установки отличаются по 
физическому принципу ввода одоранта, 
степенью автоматизации, точностью и про-
изводительностью одорирования, возмож-
ностью изменения качества одорирования, 
способами пополнения расходных (проме-
жуточных) емкостей, функциями контроля 
количества имеющегося и израсходованно-
го одоранта и др. Все эти установки имеют 
в своём составе дозаторы инжекторного 
типа для ввода в поток природного газа 
порций одоранта под избыточным давле-
нием пропорционально расходу газа по 
установленным нормам. Поступление  одо-
ранта в дозаторы осуществляется из рас-
ходных емкостей, которые периодически 
пополняются одорантом из подземных ем-
костей-хранилищ (либо заменяются вновь 
заполненными).

В зависимости от способа пополнения 
расходных емкостей и контроля в них уров-
ня одоранта одоризационные установки 
оснащаются дополнительным оборудова-
нием — эжекторами, фильтрами, указате-
лями и сигнализаторами уровня, устрой-
ствами контроля точности одоризации, 
перекачивающими насосами, фильтрами, 
ручной и автоматической запорно-регу-
лирующей арматурой, трубопроводами 
обвязки и др. По существующим прави-
лам в ОАО «Газпром» все одоризационное 
оборудование должно быть смонтировано 
в отдельных шкафах, иногда шкафы дела-
ются с утеплением, подогревом, контролем 

загазованности, приточно-вытяжной вен-
тиляцией и освещением.

Таким образом, современное блочное 
одоризационное устройство для ГРС сред-
ней и выше производительности по газу 
имеет весьма значительные габариты, мас-
су и стоимость. Последнее на сегодняшний 
день, является одной из главных причин 
медленной замены ручных капельниц на 
современные одоризационные устройства.

При эксплуатации устройств одори-
зации газа имеют место также случаи не-
надежной работы отдельных узлов и вы-
нужденные остановы, которые являются 
следствием плохого качества одоранта 
(смеси природных меркаптанов), чрезмер-
ного усложнения конструкции (ввиду ис-
пользования высокого давления на входе 
ГРС), износа запорно-регулирующей арма-
туры, срабатывающей при каждом цикле 
впрыска и др.

Для устранения указанных недостат-
ков, опираясь на более чем десятилетний 
практический опыт эксплуатации и об-
служивания своих автоматизированных 
систем одоризации газа АСОГ в России и 
странах ближнего зарубежья, ООО «НПО 
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» разработало, изго-
товило, провело заводские испытания и 
квалификационные (приемочные) испыта-
ния на сертифицированном полигоне ОАО 
«Газпром» в г.Саратов автоматической 
системы одоризации газа и контроля коли-
чества одоранта с прямой доставкой одо-
ранта из подземной емкости его хранения к 
дозирующему устройству (системы САОПД). 

Федеральный институт промышленной соб-
ственности на основании заявки поданной 
ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» признал 
изобретением «Автоматическую систему 
одоризации газа».

Основными преимуществами системы 
САОПД являются:
•  автоматическая прямая доставка одоран-

та из любой подземной емкости-хранили-
ща к  дозирующему устройству навесным 
центробежным насосом (без введения 
насоса в подземную ёмкость);

• существенно, в несколько раз, меньшие 
габариты и материалоемкость системы;

•  возможность контроля уровня одоранта в 
подземной емкости-хранилище, незави-
симо от ее конструкции и габаритов;

•  более высокая надежность за счет про-
стоты пневмо-гидравлической схемы  и 
использования в ней незначительного (не 
более 0,07 МПа) избыточного давления;

•  постоянная регенерация фильтра одоран-
та на выходе из подземной емкости-храни-
лища при работе системы САОПД;

•  возможность автоматической коррекции 
одоризации в случае частичной одориза-
ции газа вне ГРС.

Блок управления с расширенными 
функциональными возможностями, введен-
ные в состав системы дезодоратор, пневмо-
узел, а также перечисленные выше преиму-
щества, формируют конкурентноспособную 
систему одоризации газа с возможностью 
учета количества потребленного одоранта 
и коррекции одоризации по фактическому 
потреблению одоранта.
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